
Jusqu’à 74% d’économie d’énergie 
pour un éclairage de qualité 
adapté au juste besoin.

Solution LED économique de remplacement des sources énergivores. 

»  Optique LED asymétrique type voirie

» Système anti-éblouissement

» Ambiance lumineuse feutrée (blanc chaud 3000K)
 ou sécurisante (blanc neutre 4000K)

» Bloc optique étanche IP66

» Possibilité de gradation

» Durée de vie : 100 000 heures L80

» Garantie 5 ans
 

Kits LED disponibles pour la plupart de nos luminaires.
Pour tout autre modèle, nous sommes en mesure de réaliser le kit adapté à votre luminaire.

Lampe à vapeur de mercure 125W
Puissance consommée :

140W 

Kit de rénovation LED 
Puissance consommée :

37W

Opération de rénovation simple :

» kit " prêt à poser " dans la lanterne
    EN MOINS DE 5 MINUTES.

Kit LED de rénovation
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Nos solutions kits LED de rénovation permettent de convertir en L
lanternes d’éclairage public existantes sans les dé
 
Elles sont développées pour la plupart de nos lumin
Nous sommes également en mesure de réaliser un 
modèle de luminaire . 
Pour ce faire, notre bureau d’études analyse la faisabilité sur le
rénover en tenant compte de sa structure, des contraintes d’encombrement 
et des performances photométriques attendues
Un échantillon est réalisé afin de pratiquer des 
thermique  en condition de fonctionnement dans notre laboratoire. 
Cette étape est primordiale pour garantir une efficacité optimale des LED 
dans le temps. Une fois validé, l’échantillon 
essai de démonstration sur site.   
 
Nos kits intègrent des modules LED développés par n
spécialistes OSRAM et VOSSLOH SCHWABE et bénéficien
des ballasts électroniques OSRAM. 
 
Pour accompagner le client dans le choix de 
l’étude photométrique en fonction de l’implantation 
la conformité à la norme d’éclairage public NF 1320
Nous nous appuyons également sur un bilan économique pour 
chiffrés en terme de gain de consommation et retour
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�  Kit  équipé d’un module LED 
dirigent le flux selon de nombreuses distributions photométr
performantes que celles des luminaires à sources tr

 
�  Facilité et rapidité de mi se en œuvre

 
�  Bloc optique étanche IP66  

 
�  Système de dissipation thermique

 
�  Température de couleur : blanc chaud

 
�  Garantie 5 ans 

 
�  Durée de vie de plus de 20 ans

Module LED : 100 
Ballast électronique

 
�  Gradation autonome intégrée

 
�  Classe électrique II 

 
�  Protection contre les surtensions jusqu’à 8kV

 
�  Qualité du traitement du signal
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kits LED de rénovation permettent de convertir en LED les 
lanternes d’éclairage public existantes sans les démonter. 

Elles sont développées pour la plupart de nos luminaires. 
ous sommes également en mesure de réaliser un kit adapté à tout autre 

notre bureau d’études analyse la faisabilité sur le luminaire à 
a structure, des contraintes d’encombrement 

et des performances photométriques attendues.  
Un échantillon est réalisé afin de pratiquer des tests de validation 

de fonctionnement dans notre laboratoire.  
garantir une efficacité optimale des LED 

Une fois validé, l’échantillon de kit est envoyé au client pour 

Nos kits intègrent des modules LED développés par nos partenaires 
spécialistes OSRAM et VOSSLOH SCHWABE et bénéficient de la fiabilité 

Pour accompagner le client dans le choix de la solution, nous réalisons 
photométrique en fonction de l’implantation existante afin de vérifier 

ge public NF 13201.  
un bilan économique pour des résultats 

chiffrés en terme de gain de consommation et retour sur investissement. 

��
���
 �	�
��� 


odule LED constitué de puces LED et d’optiques (à lentilles ou micro
le flux selon de nombreuses distributions photométr iques  possibles, souvent plus 

performantes que celles des luminaires à sources traditionnelles et avec moins de pertes lumineuses

se en œuvre  : kit prêt à poser dans la lanterne  

 

dissipation thermique  performant et dimensionné en fonction de la puissance de la source

blanc chaud  3000K ou blanc neutre  4000K 

plus de 20 ans  des composants électroniques : 
 000 h L80 B10 

Ballast électronique : 85 0000 h B10 

Gradation autonome intégrée 

surtensions jusqu’à 8kV  

du signal : taux de distorsion harmonique <10% 

Kit LED de rénovation  
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(à lentilles ou micro-réflecteur) qui 
possibles, souvent plus 

oins de pertes lumineuses 

on de la puissance de la source 
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